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Lyömätön hinta-laadusuhde. Sinun hyväksesi.
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JOKA PYÖRÄ PYSYY SIELLÄ 
MISSÄ PITÄÄKIN. ELI MAASSA.
Laaja keskinivelen kellunta on paras 
kaverisi. Se ja laitteen matala painopiste 
pitää huolta, että koneesi pysyy tukevas-
ti maassa ja voit ajaa turvallisesti epäta-
saisessakin maastossa.

Kuormaajan aisaston kestävyyteen on kiinnitetty erityistä huomiota. 
Ainutlaatuisen vahva runkomateriaali takaa muun muassa suuren 
vääntökestävyyden.

Jos tarvitset todella hyvää ulottuvuutta, 850T:ssä on hydraulinen 
kurottajapuomi. Lisäksi tämän mallin kurottajassa on kätevä etäi-
syysnäyttö, joka kertoo muun muassa puomin asennosta ja kuinka 
paljon sitä voi vielä kuormittaa. Muissa malleissa nostomasto on 
pituudeltaan kiinteä.

Quattroxin hydrostaattinen voiman-
siirtojärjestelmä mahdollistaa kaksi-
nopeuksisen moottorin, joka paran-
taa suorituskykyä.

SUUNNITELTU PELKÄSTÄÄN 
TYÖNTEKOA VARTEN

Ja kellunnasta kun puhutaan; myös 
kuormaajan puomi tekee sitä. Voit 
helposti säätää kauhan kellunta-
korkeutta suoraan hytistä. Tämä on 
erinomainen ominaisuus erityisesti 
lumitöissä ja maantasaamisessa.

KESTÄVÄ KONE ON 
OSIENSA SUMMA

LAAJENNA REVIIRIÄSI 
KÄTEVILLÄ LISÄLAITTEILLA
QX-8XX -sarjan koneisiin on saatavilla runsas valikoima erilaisia 
lisävarusteita ja -laitteita, kuten peruutuskamera, lohkolämmitin, 
kauhoja, lakaisimia, haarukoita, kääntölaitteita, nostotasoja, leik-
kuuteriä, poria, jyrsimiä, kouria, auroja, hiekoittimia.

Lisälaitteiden irrottaminen ja kiinnittäminen hydraulisella pika-
vaihtojärjestelmällä on nopeaa ja helppoa.

Quattrox-kuormaajiin on saatavilla lisäksi useita rengasvaihtoeh-
toja, kuten palarenkaat.

QUATTROX-MYYNTI 
Harri Kangaspusu
050 595 3112
harri.kangaspusu@quattrox.fi

KIINNOSTUITKO, OTA YHTEYTTÄ!

Ensivaikutelma QX-850:stä oli parempi 
kuin osasimme odottaakaan. Laadullisesti, 
viimeistelyltään ja toiminnoiltaan koneella 
on varsin hyvä hinta-laatusuhde. 
 
Heikki Erkamo 
Toimitusjohtaja 
ER-Pahvityö Oy, Lahti

QUATTROX-MYYNTI / POHJANMAA 
Arto Karioja
050 370 1288
arto.karioja@quattrox.fi

LUE LISÄÄ OSOITTEESSA 
www.quattrox.fi

”
TÄSSÄ HYTISSÄ TIEDÄT 
MISSÄ MENNÄÄN
Ergonomisesti suunnitellusta 
ohjaamosta on erinomainen 
näkyvyys koko työskentelyalu-
eelle. Huipputehoiset työvalot 
valaisevat joka suuntaan, joten 
näet työmaasi kunnolla ja ilman 
kuolleita kulmia.

Samalla turvallinen ja mukava 
kuljettajan hytti suojaa sinua 
tehokkaasti putoavilta esineiltä 
ja laitteen kaatumiselta. Unoh-
tamatta hytin tehokasta läm-
mityslaitetta, joka pitää sinut 
lämpimänä. QX-800:ssa hytti on 
avonainen.

SUORITUSKYKYÄ 
PIENELLÄ HINNALLA
QX-sarjan pyöräkuormaajat ovat 
kuin kotonaan varastoissa, maa-
tiloilla, karjatiloilla, rakennuksilla, 
satamissa sekä esimerkiksi kiin-
teistönhuoltotöissä. Kompakti 
rakenne, vakaus ja teho tekevät 
Quattroxista joka työmaan yleis-
höylän. Turvallisuutta ja ergono-
miaa unohtamatta. 

Kaikki Quattrox-kuormaajat on 
rekisteröity tieliikennekäyttöön.

FIKSUA TEKNIIKKAA JA 
KAPASITEETTIÄ
QX-8XX -sarjan ydin on japa-
nilainen Kubotan tehokas ja 
ympäristöystävällinen diesel-
moottori. Olemme kiinnittäneet 
erityistä huomiota muidenkin 
yksityiskohtien laadukkuuteen: 
Bondioli & Pavesi, Hirschmann, 
Bucher, Continental... Koneesi 
on rakennettu ensiluokkaisista 
osista, jotka takaavat pitkän ja 
häiriöttömän käyttöiän.

Huolto on helppoa, koska koko 
moottorinsuoja ja ohjaamo 
voidaan aukaista syrjään. Pääset 
myös laitteen voitelupisteisiin 
helposti käsiksi. Quattrox-kuor-
maajissa käytetään pelkästään 
Nesteen voiteluaineita.

KESTÄVÄ KONE ON 
OSIENSA SUMMA
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TEHOKONE myyntipiste
Raatekankaantie 4, 80100 Joensuu (Tokmannin pihassa)

0400 185 111 • 0400 231 199 • myynti@tehokone.net



TEKNISET TIEDOT
Malli 800 810K26 810K33 820K36 850K50 850T
MOOTTORIN TIEDOT
Valmistaja Kubota

Moottorin tyyppi D902 D1105-E3B D1105-T-E38 V1505-E38 V2403-E38 V2403-E38

Sylinterien lukumäärä 3 3 3 4 4 4

Maksimi teho (KW) 16,1 kw 18,5 kw / 
3000 rpm

18,5 kw / 
3000 rpm

24,5 kw / 
3000 rpm

26,5 kw / 
3000 rpm

36,5 kw / 
2600 rpm

Jäähdytys vesijäähdytys vesijäähdytys vesijäähdytys vesijäähdytys vesijäähdytys vesijäähdytys

SÄHKÖJÄRJESTELMÄ
Jännite  (V) 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V 12 V

Akku (Ah) 45 60 60 60 72 72

PAINO (KG)
Koneen oma paino 1150 1700 1700 2280 3300 3400

Maksimi nostovoima (kg) 700 1100 1100 1750 2780 2500

KUORMAIN
Kaatokuorma suorassa (kg) 560 850 850 1200 2000 1600

Kaatokuorma linkussa (kg) 480 550 550 800 1500 1200

AJONEUVO TIEDOT
Ajonopeus km/h 0-10 0-12 0-12 0-16 (Tuplanopeus 

0-11/0-24)
Tuplanopeus 
0-8/0-25

Tuplanopeus 
0-8/0-25

Polttoainesäiliön tilavuus ( l ) 25 26 26 55 60 60

Hydrauliöljyn tilavuus ( l ) 32 40 40 36 80 80

AJOHYDRAULIIKKA 
Ajossa (l/min) 54 84 84 102 88,4 88,4

Ajopaine (bar) 250 300 300 380 380 380

TYÖHYDRAULIIKAN PAINE
Pumpun tuotto (l/min) 25 32 32 45 52 52

Pumpun työpaine (bar) 180 180 180 180 185 185

Lue lisää Quattrox-pyöräkuormaajista kotisivuillamme: www.quattrox.fi
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MITAT
Mitat (mm) Standardi Pidennetty

Malli 800 810K26 810K33 820K36 850K50 850T 
Runkoleveys 760 830 830 1048 1048 1048

Maavara 180 174 174 250 270 255

Raideleveys 700 803 803 795 870 1110

Kokonaisleveys 930 1110 1110 1080 1160 1592

Maksimi nostokorkeus 1980 3440 3440 3728 4010 5010

Maksimikorkeus kauha suorassa 2107 2556 2900 3100 3220 4270

Maksimi lastauskorkeus 1928 2238 2596 2775 3257 4060

Maksimi pudotuskorkeus 1474 1694 2066 2110 2650 3460

Toimintaetäisyys (M) 382 482 613 484 566 958

Kaivuusyvyys 58 183 170 200 124 96

Akseliväli 1200 1370 1370 1600 1860 1860

Takaylitys 720 960 960 1094 1247 1200

Kokonaispituus ilman kauhaa 2398 2840 2960 3440 3870 3898

Kokonaispituus kauhan kanssa 2894 3650 3780 4360 4855 4928

Istuinkorkeus maasta 934 1128 1128 1165 1249 1249

FOPS kehikko (mm) 1945 2210 2210 2225 2255 2255

Kauhan taaksekääntökulma maksimikorkeudella 53° 48° 49° 45° 45° 45°

Maksimi tyhjennyskulma 42° 45° 43° 45° 45° 38°

Kauhan taaksekääntökulma maantasolla 52° 48° 50° 46° 46° 35°

Poistumiskulma 26° 25° 25° 27° 27° 28°

Kääntökulma 45° 45° 45° 45° 45° 45°

Enimmäiskääntösäde (mm) 1967 2530 2590 3085 3510 3200

Kääntösäde, ulkokulmaan (mm) 2123 2220 2220 2597 2975 2730

Kääntösäde, sisä (mm) 1000 1110 1110 1450 1598 1636


